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  !אזהרה

לפני תחילת ביצוע ההתקנה, יש לקרוא בעיון ולהבין את חוברת הוראות   •

 מכך עלולה לגרום לפציעה גופנית, נזק לרכוש או להיעדר   תההתקנה. הימנעו

 אחריות יצרן. 

 וטה לרעוד, לנוע או בסיס שחשוף לפגיעה.  שנאין להתקין את הזרוע על בסיס  •

 יש לחזק את הבסיס לפני תחילת התקנת הזרוע. 

 סמ'. יש   9תופסן השולחן שבתחתית הזרוע מיועד למשטח בעובי מקסימלי של  •

 לוודא את עובי קצה השולחן לפני ההתקנה. 

 יש לשים לב למשקל המקסימלי שהזרוע יכולה לשאת. חריגה ממשקל זה עלולה   •

 ם להפרעה בתפעול הזרוע ואף לפגיעה גופנית או נזק לרכוש. לגרו

אין לתפעל את הזרוע במידה וחסרים בה חלקים או שיש בה חלקים פגומים. יש   •

 ליצור קשר עם נקודת השירות הקרובה למתן אחריות ושירות למוצר. 

 

 

 

 קרע את חגורת הסוגר ויישר את הזרוע בזהירות. 

 

 

  להימנע משחרור מהיר של הזרוע בעת ניתוק הסוגר.אזהרה: יש 
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 התקנת תושבת  

 התושבת.   בסיסשב ם ברגי ה שני שחרר את  -

 העבר את התושבת דרך החור בשולחן.  -

 .חזק מחדש את שני הברגים  -

 

 

 

 

 

 ידי הברגת הברגים עד שהזרוע מוצמדת בחוזקה לשולחן. -עלחזק את התופסן  

 

 

 ידי שימוש בחורים השונים הקדוחים בו. -התאם את גובה התופסן, על: הערה 
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 התקנת תופסן שולחן  

 הצמד את תופסן השולחן לבסיס האלומיניום.   -
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 התקנה למשטח שטוח 

       לב שלא להבריג עד הסוף.-הברג את שני הברגים העליונים. שים  (1

 השאר את הברגים בולטים מגב המסך. 

 על קצה פלטת ראש הזרוע. תלה את המסך  (2

 הברג את שני הברגים התחתונים וחזק את הברגים העליונים עד הסוף.  (3

 

   שקוע התקנה למשטח 

הברג את שני  הנח שני מרחיקים )ספייסרים( בין ראש הזרוע למסך ו  (1

 לב שלא להבריג עד הסוף. השאר את הברגים -הברגים העליונים. שים 

 בולטים מגב המסך. 

 תלה את המסך על קצה פלטת ראש הזרוע.  (2

הברג את שני  ( בין ראש הזרוע למסך, הנח שני מרחיקים )ספייסרים  (3

 הברגים התחתונים וחזק את הברגים העליונים עד הסוף. 
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 השתמש במפתח ברגים משושה לטובת כוונון גובה המסך והחזקתו במצב זה. 

אזהרה: הקפד שהזרוע נמצאת במצב אופקי במהלך ההתקנה, אחרת הדבר  

 וקיבוע המתקן. יפריע לכיוון 

ידי  -הערה: אם לאחר ההתקנה, המסך צונח למטה, הגבר את מתח הזרוע על

 העברה למצב )+(. 

ידי  -אם לאחר ההתקנה, המסך עולה למעלה מדי, החלש את מתח הזרוע על

 (. - העברה למצב )
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 יבואן: ראזינק 

 כוכב יאיר   3020ת.ד.  

 

 

 כנס את כבלי המסך לתוך הכיסוי המיועד להם. ה

 השאר את הכבלים רפויים באיזור מפרק הזרוע, בכדי לאפשר שינוי כוונון. 

 . המסךהטיית שתמש במפתח ברגים משושה לטובת כוונון הערה: ה 

 סיבוב המפתח עם כיוון השעון להגדלת ההטייה ונגד כיוון השעון להפחתה. 
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